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CHARAKTERYSTYKI DIOD POLPRZEWODNTKOWYCH.

L Wykaz zagadnied do przygotowania wstepnego.
1. Przewwodnosé samoistna i domieszkowa polprzewodnikéw, dioda péiprzewodni-
kowa
B. Jaworski, A dietlaff, Kurs Fizyki, 1.2, rozdz. XITI, str. 223 - 226, 233, (1974),
2. Charakterystyki diody polprzewodnikowej,
T. Dryhski, Cwiczenia laboratoryjne z fizyki, str. 454 - 458. (1972)

IL Charakterystyki pradowo - napigciowych didd pélprzewodnikowych.
Charakterystyki pradowo - napieciowe sa zaleznoécia natezenia pradu plynacego od
spadku napieia na niej. Zaleznosci te wyznacza si¢ na drodze doswiadczaloej. Do
wykonania pomiaréw natezenia pradu phynacego przez diode, przy romych
wartosciach spadku napiecia na nicj, wykorzystuje sig obwody, kibrych schematy
ideowe przedstawione sa na rysunkach la. i 1b..

Rys.l.
Schematy ideowe  obwdiw elekiryczmych shizacych do  pomiariw charakterystyk  diod
prostowniczych. Symbole wtyte na rysunkach omaczala:

Z- zasilacz stalonapieciowy , P - potencjometr séuzacy do regulaci spadi napigeia na diodzie,
A - mifiamperomierz, WA - mikroamperomierz, V- woltomicrz, D - dioda.

Pomiary charakierystyk pradowo - napigciowych diod wykonujemy w nastepujacy
sposdb: Przed whaczeniem zasilacza przetaczniki napiccia wyjéciowego i wskazniki
potencjometru ustawiamy w polozeniach zerowych. Po wlaczeniu zasilacza
ustawiamy przy pomocy preelacznikéw jego napiecie wyjsciowe, w przypadku
pomiaru charakterystyki diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia na
warios¢ ~8V. naomiast w przypadku pomiaru charakrerystyki  diody
spolaryzowanej w kierunku zaporowym ustawiamy maksymalng wartoéé napigeia
wysciowego, . ~30V.

Spadek napiecia na diodzie mierzony przez woltomierz ustawiamy przy pomocy
praetacznikow potencjometris

W przypadku diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia nalezy presledzic
spowodowane zmianami napiecia polaryzujacego diode zmiany matgzenia pradu
plynacego przez diode od jego najmnicjszych wartogci az do wartosci maksymalnej
wynoszacej okolo ~20mA’

Pomiary natezen pradu nalezy wykona¢ dla okolo pigtnastu roznych wartosciach
napicé polaryzujacych diodg. Wartosci te nalezy wybraé tak aby dobrze wypetniony
byl obszar, w kidrym wystgpuja zmiany natezenia pradu plynacego przez diode.




[image: image2.jpg]W przypadku diody spolaryzowanej w kicrunku zaporowym nalezy przesiedzic
zmiany natezenia pradu od napiecia polaryzujacego diode nie przekraczajac jego
wartosci rownei 25V.

Pomiary natczen pradu plynacego przez diode nalezy wykonaé dla okolo pigtnastu
réznych wartosci napieé wybranych tak aby dobrze byl zilustrowana zaleznosé
natezenia pradu od napiccia polaryzacji.

Uzyskane z pomiarow wyniki nalezy przedstawié na _jednym wykresie dia kazdej
badanej diody. Na wykresie tym na osi odcietych nalezy odlozyé wartosci napice
polaryzujacych diode, na osi rzednych wartosci natezen pradow plynacych przez
diode. Na rysunku 2 naszkicowane sq wykresy charaklerystyk jednej diody.
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Rys2

IL Zadania do wykouania.
Nalezy wykona¢ pomiary charakterystyk pradowo - mapiciowych dwoch
wskazanyeh diod.

a. Potaczy¢ uklad wedtug schematu przedstawionego na rysunku la. i wykonaé
pomiary natezenia pradu plynaccgo przez diode spolayzowa w kicrunku
przewodzenia przy roznych wartosciach napiecia polaryzujacego.

Otrzymane wyniki zamiesci¢ w tabelce.

b. Polaczyc uklad wediug schemam przedstawionego na rysunku 1b. i wykonaé
pomiary natezenia pradu plynacego przez diode spolaryzowana w kierunku
zaporowym.

Otrzymane wymiki zamiescié w tabelce.
e. Przedstawic na wykresach wyniki otrzymanych pomiaréw.




